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Sirenas, altavoces y zumbadores 

   

SH-521RQ  

 Sirena de pared de doble tono de montaje 
empotrado 

 6~14 V C.C. 

 100dB 

 Corriente eléctrica: 550mA@12V C.C. 

 Caja de plástico blanco 

 65/16"x5"x115/16" (161x127x49 mm) 

SH-525SQ  

 Sirena de pared de doble tono 

 6~14 V C.C. 

 100dB 

 Corriente eléctrica: 550mA@12V C.C. 

 Montaje superficial, caja de plástico blanco 

 45/16"x45/16"x23/16" (110x110x56 mm) 

SH-512BQ  

 Carillón de un solo tono 

 10~30 V C.C. 

 105dB 

 Corriente eléctrica: 10mA@12V C.C. 

 Montaje empotrado, caja de plástico 
blanco 

 45/8"x215/16"x19/16" (117x75x39 mm) 

   

SH-901RQ  

 Altavoz de montaje empotrado 

 Poder: 15W 

 Impedancia: 6~8 Ω 

 Caja de plástico blanco 

 65/16"x5"x115/16" (161x127x49 mm) 

SH-905SQ  

 Altavoz de montaje superficial 

 Poder: 15W 

 Impedancia: 6~8 Ω 

 Caja de plástico blanco 

 45/16"x45/16"x23/16" (110x110x56 mm) 

SH-532BQ  

 Carillón de un tono múltiple de montaje 
empotrado 

 12~24 V C.C. 

 80~88 dB, ajustable 

 Consumo de corriente: 130mA@12V C.C. 

 Caja de plástico blanco 

 45/8"x215/16"x19/16" (117x75x39 mm) 

   

SH-532L 

 Sirena de 3 tonos 

 12V C.C. 

 124dB 

 Consumo de corriente: 1A@12V C.C. 

 Montaje superficial,  caja de plastico negro 

 Ø 31/2"x 31/4" (Ø 89x83 mm) 

SH-506Q 

 Zumbador electrónico miniatura 

 3~28 V C.C. 

 93dB  

 Consumo de corriente: 35mA@12V C.C. 

 Montaje superficial,  caja de plastico negro 

 Ø 1"x9/16" (Ø 26x15 mm) 

SH-504Q 

 Zumbador electrónico miniatura 

 5~15 V C.C. 

 91dB 

 Consumo de corriente: 35mA@12V C.C. 

 Montaje superficial,  caja de plastico gris 

 Ø 1"x1" (Ø 26x26 mm) 

 


